
Le modem
Le modem est un périphérique de l'ordinateur permettant de transmettre des données informatiques au moyen 
d'une ligne téléphonique. 

 

Le mot "modem" est une contraction de "modulation" et de "démodulation", qui sont les deux fonctions d'un 
modem. 

C'est grâce au modem qu'on peut envoyer ou recevoir des fax, utiliser la messagerie électronique, envoyer des 
fichiers sur un ordinateur situé à l'autre bout du monde et utiliser le réseau Internet. 

Fonctionnement

Le modem fonctionne grâce à un convertisseur numérique-analogique. 

Le signal numérique est celui qui est compris par l'ordinateur, c'est en fait une succession de 0 et de 1.

Le signal analogique voyage par la ligne téléphonique, il correspond à une variation de fréquence et 
d'amplitude (onde sonore). 

La conversion d'un signal numérique en signal analogique est la modulation. 
La conversion d'un signal analogique en signal numérique est la démodulation. 

Différentes normes et protocoles permettent aux différents modems de dialoguer entre eux ou avec un 
télécopieur ou un minitel. 

Types de modem 

Il y a deux types de modem : 

le modem interne (ou carte modem): 



 

Il se présente sous la forme d'une carte enfichable qui se place sur la carte mère 
de l'ordinateur. Il se trouve donc à l'intérieur de l'unité centrale et n'a pas besoin 
d'alimentation électrique extérieure. 
Il est généralement équipé d'un haut-parleur.
Une sortie arrière permet de brancher un câble pour le relier au réseau 
téléphonique. 

le modem externe : 

 

Il se présente sous la forme d'un boîtier que l'on place près de l'unité centrale. Il 
nécessite une alimentation électrique extérieure et doit être relié aux interfaces 
de l'ordinateur (généralement au port série) et au réseau téléphonique. Il 
présente plusieurs avantages : 
On peut rapidement le débrancher pour l'utiliser avec un autre ordinateur.
En cas de problème lors de la connexion, on peut le réinitialiser sans avoir 
besoin d'éteindre et de rallumer l'ordinateur.
De plus, il est équipé de petites diodes électroluminescentes (DELs) ou 
d'afficheurs à cristaux liquides qui informent l'utilisateur sur son état (attente, 
connexion, etc...)

Vitesse de transmisssion 

La vitesse de transmission d'un modem se mesure en baud (bd) ou bit par seconde (bps) ou encore kilobit par 
seconde (kbps). 
Par exemple, un modem à 14 400 bauds (= 14 400 bits par seconde) peut transmettre environ mille six cents 
caractères utiles par seconde. 
La vitesse maximale actuelle est de 56 000 bauds (soit 56 kbps , ce qui semble être la limite des lignes 
téléphoniques classiques. 

D'autres systèmes comme les lignes numériques spécialisées permettent de franchir cette limite et d'atteindre 
128 000 bps. Ils sont surtout utilisés par les entreprises. 

Attention la vitesse du modem annoncée par le constructeur n'est que théorique : c'est la vitesse de 
transmission maximale que peut atteindre le modem. La vitesse réelle dépend de différents facteurs, en 
particulier de l'encombrement des lignes téléphoniques et de la vitesse du modem avec lequel notre modem 
veut communiquer.
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